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VERLEGEN VON PFLASTERSTEINEN
Terrassen · Gartenwege · Hauseingänge · Auf- und Einfahrten · Höfe · Carports
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Zu m Einfeg en

B
r e c h s a n d  1 - 3  m

m

Z ur Bettung

S p l i t t  2 - 5  m m
Zu m Unterbau

B e t o n r e c y c l i n g

Baustoff Eigenschaften

Brechsand 
Zum Einfegen

• Verwendbar zum Einfegen bei groben 
Granitpflaster mit großen Fugen oder 
Betonpflaster mit engen Fugen.

• Zeichnet sich durch Langlebigkeit  
und dunkle Farbintensität aus.

• Hervorragende Eignung bei der  
Platz- / Oberflächenbefestigung,  
und Pflasterarbeiten.

• Wasserdurchlässig
• Vermindert das Aussprießen  

von Unkraut.

Splitt 2-5 mm 
Bettungs-
schicht

• Flexibel einsetzbar dank kleiner 
Körnung.

• Hervorragende Eignung als Verlegesplitt 
im Garten- und Landschaftsbau.

• Aufgrund der Körnung lässt sich der 
Splitt sehr gut verdichten und bildet ein 
stabiles Bett für Wege und Pflaster.

• Ebenfalls geeignet für die kreative 
Gestaltung von Kiesbeeten. 

Betonrecycling 
Unterbau, 
 Tragschicht

• Perfekt geeignet als Unterbaumaterial 
für den Wegebau im Garten-  
und Landschaftsbau (z.B. Pflaster-
arbeiten) sowie der Forstwirtschaft.

• Hervorragende Eignung beim Bau von 
Einfahrten, Höfen und Wegen.
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